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KCF-SA700PCO 
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Version 3 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt 
Sasag Kabelkommunikation AG 

Sasag Shop an der Oberstadt 6, 8200 Schaffhausen 

Öffnungszeiten: 

Montag bis Freitag 09:00 ï 18:00 Uhr 

Samstag 09:00 ï 14:00 Uhr 
 

Hotline 052 633 01 77 
E-Mail: info@sasag.ch 
Homepage: www.sasag.ch 
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Fernbedienung 
 
Alle Funktionen können mit der Fernbedienung gesteuert werden. Zusätzlich können einige der 
Funktionen auch mit Hilfe der Tasten auf dem vorderen Bedienfeld der Set-Top-Box eingestellt 
werden. 
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BASISFUNKTIONEN 

(1)  MUTE Stummschaltung 

(2) STAND BY Umschalten zwischen Betrieb und Standby-Modus 

(3) NUMERIC 

  BUTTONS 

(Ziffern Tasten) Programmwahl, Eingabe PIN-Code 

(4) TV/STB Umschaltung TV/Set-Top-Box (nur über Scart) 

(5) TV/RADIO Umschaltung zwischen Radio und TV 

(6) EXIT Menü oder Bildschirmanzeige verlassen 

(7) AUDIO Tonumschaltung Mono / Stereo / Links / Rechts 

(8) MENU Menü aufrufen / verlassen / zurück 

(9) AUFNAHMELISTE Aufnahmeliste anzeigen 

(10) çèåæ  Zur Navigation  

(11) OK Auswahl und Bestätigung 

(12) CH Programmumschaltung auf/ab 

(13) VOL (+/-) Lautstärke-Regelung 

(14)  SCHNELLER  
 RÜCKLAUF 

Startet den Rücklauf einer Aufzeichnung, erneutes Anwählen 

verdoppelt die Geschwindigkeit 

(15)  WIEDERGABE Startet die Wiedergabe 

(16)  PAUSE Aktiviert eine Pause beim 

Abspielen einer Aufzeichnung 

(17)  SCHNELLER  
 VORLAUF 

Startet den Vorlauf einer Aufzeichnung, erneutes Anwählen 

verdoppelt die Geschwindigkeit 

(18) REPLAY Letzte 10 Sek. Abspielen der aufgenommenen Sendung 

(19) AUFNAHME /  
 RECORD 

Nimmt das aktuelle Programm auf oder setzt eine Markierung zur 

Aufnahme im EPG 

(20) STOPP Aufnahme oder Wiedergabe beenden 

(21) SKIP Vorwärtsspringen einer aufgenommenen Sendung 

(22) FARBTASTEN ROT: Betätigen Sie diese Taste, um Funktionen im Menü zu 

benutzen, Umschaltung Favoritenlisten 

GRÜN: Programmliste sortieren 

GELB: Betätigen Sie diese Taste, um Funktionen im Menü zu 

benutzen 

BLAU: Programm- und Empfangs-Informationen, EPG via Banner 

(23) DISPLAY Bildauflösung und Bildformat einstellen 

(24) SUB-T Untertitel ein- / ausblenden 

(25) TEXT Teletext einblenden 

(26) SLEEP Automatische Ausschaltung nach eingestellter Zeit 

(27) RECALL Wechseln zum vorherigen Programm 

(28) EPG Zeigt den elektronischen Programmführer  
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Installation 
 

 

1. 
 

 
 

 

Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung der Fern-

bedienung und legen Sie die Batterien vom Typ 

AAA (im Lieferumfang enthalten) mit der 

richtigen Polung ins Batteriefach. Schliessen Sie 

den Deckel wieder. 

 

 

 
2. 

 

 
 

 

Schieben Sie die Smartcard wie abgebildet 

in die dafür vorgesehene Öffnung (Chip 

nach oben / blauer Pfeil in Richtung 

Öffnung). 

 
3. 

 

 
 

 

Schliessen Sie das mitgelieferte Antennen-

kabel direkt an der Kabeldose an und 

verbinden Sie damit die Set-Top-Box mittels 

ANT IN Buchse. 
 

 

 

 
4. 

 

 
 

 

Schliessen Sie Ihr Fernsehgerät (oder 

Aufnahmegerät) mit Ihrem bisherigen 

Antennenkabel an der Set-Top-Box an, 
benutzen Sie dafür die LOOP OUT Buchse. 

 

HINWEIS 
Schlechte Antennenkabel können die 

Signalqualität vermindern. 

ANT IN 

LOOP OUT 

Batterie 
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5. 

 

 
Mit HDMI-Kabel 

 

 

Verbinden Sie die Set-Top-Box und Ihr 
Fernsehgerät mit dem mitgelieferten HDMI-

Kabel. Befinden sich an Ihrem Fernsehgerät 

mehrere HDMI-Anschlüsse, ist möglichst der 

Anschluss HDMI1/AV1/EXT1 zu verwenden. 

 

HINWEIS 
HDMI ist eine Schnittstelle für die digitale 

Übertragung von Audio- und Video-

Signalen. Um digitalTV optimal zu nutzen, 

verwenden Sie den HDMI Anschluss der 

Set-Top-Box. 

 
6. 

 

 
Mit SCART-Kabel 

 

 

Verfügt Ihr Fernsehgerät über keinen HDMI 

Anschluss, so verbinden Sie die Set-Top-

Box mittels SCART Anschluss an Ihrem 

Fernseher (SCART-Kabel nicht im 

Lieferumfang enthalten). 

 

OPTIONAL 
Falls ein Aufnahmegerät vorhanden ist 

(Video- oder DVD-Recorder), verbinden Sie 

dieses über den SCART Anschluss mit der 

Set-Top-Box. 

 

HINWEIS 
Die Qualität von digitalTV wird mittels 

SCART Anschluss nicht optimal 

ausgeschöpft. 

 
7. 

 

 
Mit TOS-Kabel 

 

 

OPTIONAL 
Wenn Sie einen Dolby-Digital-Verstärker 

besitzen, können Sie diesen an den 
digitalen Ausgang S/PDIF (OPTICAL) der 

Set-Top-Box anschliessen. Benötigt wird 
dazu ein optisches TOS-Kabel (nicht im 

Lieferumfang enthalten). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HDMI 

SCART 

S/PDIF 
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8. 

 

 
Anschluss einer externer Festplatte 

 

 

Optional 

Für Aufnahmen von Sendungen oder für 

die Funktion des zeitversetzten 

Fernsehens benötigen Sie ein externes 

Speichermedium (z.B. externe Festplatte, 

USB-Stick). 

Verbinden Sie das externe 

Speichermedium mit der USB 

Schnittstelle der Set-Top-Box. 

 

Beachten Sie die Schreibgeschwindigkeit 

des externen Speichermediums, diese 

sollte grösser als 30MBit/s sein. 

 
 
9. 

 

 
 

 
 

 

Schliessen Sie das mitgelieferte Netzkabel am 

Netzteil an und verbinden Sie das Netzteil mit 

der Set Top Box (Bild unten). 

 
 

 
10. 

 

 
 

 

Schliessen Sie nach Abschluss der Installation 

die Set-Top-Box bzw. das Netzteil ans 

Stromnetz an. 

 

WICHTIG 
Erst am Schluss der Installation (nach Punkt 1-

9) an das Stromnetz anschliessen. 

 

 

 

 

 

 

 

USB 
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11. 

 

 

 

Schalten Sie Ihr TV-Gerät ein. 

 

Wählen Sie am Fernsehgerät die Quelle, an 

welcher Sie die Set-Top-Box angeschlossen 

haben. 

 

 

 

 

 

 

 

 
12. 

 

 

 

Wählen Sie an Ihrem TV Gerät den 

HDMI Anschluss aus, an dem die STB 

angeschlossen wurde (z.B. HDMI 1) 

 

Beispiel Panasonic TV: 

Betätigen Sie mit der Panasonic 

Fernbedienung die Input Taste AV. 

Wählen Sie den Eingang aus, an den 

das Zusatzgerät angeschlossen ist  

(z.B. HDMI 1). 

 

 
13. 

 

 

 

Betätigen Sie die Taste ON/OFF Taste 

auf der Fernbedienung. 

 

 

 

 

 

 

 

 
14. 

 

 
 

 

Auf Ihrem Fernseher erscheint 

nebenstehendes Bild. 

 
Wählen Sie mit der Pfeiltaste die 

gewünschte Menüsprache aus und 
bestätigen Sie mit OK. 
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15. 

 

 
 

 
Wählen Sie mit der Pfeiltaste die 

gewünschte Audiosprache aus und 

bestätigen Sie mit OK. 

 
16. 

 

 
 

 
Wählen Sie mit der Pfeiltaste die 

gewünschte Untertitelsprache aus und 
bestätigen Sie mit OK. 

 
17. 

 

 
 

 

Wählen Sie mit der Pfeiltaste das Format 

Ihres Bildschirms aus und bestätigen Sie 

mit OK. 

 

Den TV-Norm und Bildschirmtyp 

entnehmen Sie bitte aus der 

Bedienungsanleitung Ihres Fernsehers. 

 
18. 

 

 
 

 

Die Zeitzone GMT Ă+ 1:00ñ mit OK 

bestätigen und die Ortszeit wird 

automatisch eingestellt. 
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19. 

 

 
 

 
Wählen Sie mit der Pfeiltaste die 

Manuelle Suche aus und bestätigen Sie 

mit OK. 

 
20. 

 

 

 

Falls die Angaben unterschiedlich sind, 

korrigieren Sie diese über die 
Nummerntastatur oder die Pfeiltasten 

(links/rechts) der Fernbedienung gemäss 

der Tabelle. 

 

Sie können die Zeilen über die 

Pfeiltasten nach oben oder unten 

wechseln. 

 

Frequenz  466000 

Symbolrate  6900 

Const.   64-QAM 

Umkehr  Auto 
Network ID  559 

LCN             Ein 

 

Stimmen die Angaben überein, 

bestätigen Sie diese am Schluss mit der 

OK-Taste und der Suchlauf in Ihrem 

Netz beginnt. 

 

 
21. 

 

 
 

 

Die Suche läuft. Warten Sie bis auf 

Ihrem TV-Gerªt ĂSuche beendetñ 

erscheint. Der Vorgang kann einige 

Sekunden dauern. 

 

Mit OK bestätigen. 
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22. 

 

 
 

 
Mit OK speichern. 

 
23. 

 

 
 

 

Die Installation ist nun abgeschlossen.  

 

Wir wünschen Ihnen viel Spass mit 

digitalTV. 
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Software Aktualisierung 
 

 
1. 

 

 
 

 

Sobald eine neue Software für die Set-Top-Box 

verfügbar ist, erscheint das nebenstehende Bild. 

Die Software-Aktualisierung muss zwingend 

durchgeführt werden. 

 
OK-Taste auf Fernbedienung drücken. 

 
2. 

 

 
 

 

Während das System das Software-Upgrade 

durchführt, erscheint das nebenstehende Bild.  

Warten Sie bis die Set-Top-Box das Upgrade 

abgeschlossen hat. 

 

HINWEIS 
Die Set-Top-Box darf während dieses Prozesses 

nicht ausgeschaltet werden. 

 

 
3. 

 

 
 

 

Nach erfolgreichem Software-Upgrade kehrt die 

Set-Top-Box in den ursprünglichen Modus 

zurück. 
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Universal Fernbedienung 
 

Die KAON KCF-SA700PCO wird mit einer Universal-Fernbedienung ausgeliefert. Diese kann die 

TV-Fernbedienung nur für Hauptfunktionen wie Programmumschaltung, Lautstärke, ON/OFF und 

Umschaltung auf externe Schnittstelle, ersetzen. Für alle anderen Funktionen ist die original 

Fernbedienung des TV-Gerätes zu verwenden. 

 

 
1. 

 

 
 

 

Schalten Sie das TV-Gerät ein. 

 
2. 

 

 
 

 
Drücken Sie die Taste TV Mute (Stumm) auf der 

Fernbedienung und halten Sie diese gedrückt. 

 

 

 
3. 

 

 
 

 

Geben Sie den dreistelligen Zahlencode (siehe 

Liste Seiten 14&15) der TV-Gerätemarke mithilfe 

der Zifferntasten ein. (Mute-Taste gedrückt halten) 

 
Nach Eingabe des gültigen dreistelligen Zahlen-
codes wechselt das TV- Gerät in den Status "off" 
(aus). Die Mute-Taste nicht mehr gedrückt halten 
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4. 

 

 

 

 
Nach korrekter Eingabe des dreistelligen Ziffern-
codes schaltet das TV-Gerät automatisch aus. 
Überprüfen Sie ob das Fernsehgerät ausgeschaltet 
ist. 
 
Wenn das Fernsehgerät ausgeschaltet ist, über-
prüfen Sie, ob sich das Fernsehgerät durch Drü-
cken der Taste TV STANDBY (über eine Sekunde 
gedrückt halten) auf der Universal-Steuerung 
einschalten lässt.  
 
Wenn das Fernsehgerät nicht über die TV 
STANDBY-Taste Ein-/und Ausschalten lässt, 
wiederholen Sie Schritt 2 und 3 und geben Sie die 
nächste dreistellige Kennziffer ein. 
Wiederholen Sie diesen Schritt, bis die 
Fernbedienung auch in Kombination mit dem TV-
Gerät genutzt werden kann. 

 

HINWEIS 
Es kann nicht garantiert werden, dass alle TV-
Geräte mit der Universal-Fernbedienung unterstützt 
werden. 
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ZAHLENCODES DER FERNSEHMARKEN FÜR DIE EINRICHTUNG DER 
UNIVERSALFERNBEDIENUNG 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der grössere Nummerierungswert des Eingabecodes für jeden Hersteller zeigt das neuste 

Modell der Produktion an. 
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Verkabelung der Set-Top-Box 
 

Die untenstehende Abbildung zeigt eine typische Verkabelung der Set-Top-Box. Es gibt weitere 

Möglichkeiten, die Set-Top-Box mit Geräten der Unterhaltungselektronik zu verbinden. Entnehmen 

Sie bitte den Bedienungsanleitungen Ihrer Geräte, welche Verbindungen und Einstellungen 

geeignet sind. 

 

 
 




